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Menu Réglages

Volume
Déplacez la barre pour régler le volume 
ou touchez l'onglet Volume désactivé pour 
couper le son

Logging track

Permet d'activer ou de désactiver le 
journal des traces, de changer le mode de 
mise en journal des traces (par rapport au 
temps ou à la distance) et de sélectionner 
l'intervalle de mise en journal

Navigation

Permet de définir le mode de navigation, 
le mode de locomotion, le type de route, 
les bacs, autoroutes/voies express/routes 
à péage

Région & Heure
Permet de définir le fuseau horaire, 
l'heure d'été, le format de l'affichage 
de l'heure, la langue et la région

Économie 
d'énergie

Permet de définir la durée du rétroéclairage, 
le mode d'économie d'énergie, la mise hors 
circuit en mode « economie d'énergie » et le 
type de batteries

Unités de 
mesure

Permet de sélectionner les unités de 
mesure pour la vitesse, la distance, la 
hauteur, le cap, la pression et le format 
de la position

Pages Permet d'ajouter des pages à la séquence 
de pages principales ou d'en supprimer GPS

Permet d'activer/désactiver le GPS, 
WAAS/EGNOS, le mode simulation et 
la sortie NMEA 0183

Hauteur
Permet de calibrer la hauteur et de 
sélectionner la source de données pour la 
hauteur (GPS ou pression barométrique)

Restauration 
des 
réglages 
d'usine

Permet de réinitialiser tous les 
réglages du dispositif 
aux paramètres par défaut de l'usine.

Boussole
Permet de sélectionner la source des 
données de direction (magnétique ou 
GPS) et de calibrer la boussole

REMARQUE : Le modèle Out&Back ne dispose pas de 
réglages de pression barométrique ou de boussole 
magnétique. 

Menu principal : Réglages
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Options de navigation
Permet d'accéder aux informations de navigation de l'Endura, à partir d'un seul écran. Vous ne pouvez accéder aux options 
de navigation que lorsque le mode navigation est activé. Le sous-menu est de caractère contextuel, c.-à-d. son aspect 
dépend du type de navigation ; trace, route, géocache ou point de cheminement. 

Écran de confirmation 
d'interruption de 

navigation

Écran Statut de 
navigation

Réglages navigation

Écran Afficher 
détails

Inverse le sens de la route 
ou du tracé sur lesquels vous 

naviguez

Menu principal : Options de navigation
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Spécifications

Dimensions

5.1” x 2.3” x 1.2” (130mm x 60mm x 31mm)

Poids

5.8oz (165g) sans batteries

Écran

Couleur, 2.7” (6,8cm) tactile

Batteries

Deux batteries AA (non comprises)

Transfert de données

Prend en charge des cartes microSD de jusqu'à 32Go

Dispose d'un port de données/alimentation mini-USB

Étanchéité

IPx7 à armature en caoutchouc

Points de cheminement, Routes et Traces

Points de cheminement : 
2 000 (Max)

Points de cheminement par 
route : 250 (Max)

Routes : 60 (Max) Traces : 30 (Max)

Propriété Sierra Safari Out&Back

Cartes pré-chargées Premium Avancé Base

Intervalle de contour 
topographique (pieds) 100 500 —

Cartes additionnelles P P

Prise en charge de 
données GPX/POI P P P

Application de géo-
caching P P P

Boussole 3D P P —

Altimètre baromé-
trique P P —

Enregistrement de 
voyage/route P P P

Mode veille P P P

Visionneur de photos P P P

Lecteur MP3 P P —

Lecteur vidéo P P —

Prise casque/oreillette P P —

Microphone P P —

Guidage « Turn-by-
turn » Option Option —Pour plus d'informations, visitez www.lowrance.com/endura
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